
Sension+ MM156 Prijenosni komplet, multi mjerač za pH,
vodljivost & DO
Proizvod #: LPV4049.98.0002

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Sustav za više parametara, kontinuirana mjerenja

Komplet sadrži multi mjerač plus multi senzor 5049 za pH, vodljivost, otopljeni kisik DO & temperaturu, kutija za čuvanje i prenošenje i
dodatke.
 
Sustav ''sve u jednom'' sa vođenom navigacijom izbornika, čini opća elektrokemijska testiranja brzima i jednostavnima. Svaki sustav je
dizajniran za korištenje u širokom rasponu aplikacija.

Kompletna stanica za mobilna mjerenja

Štedi vrijeme i novac

Poboljšava terensku upotrebljivost, ubrzava mjerenja

Cjevčice za umjeravanje smanjuju standardnu potrošnju

Specifikacije

AC i USB pogon: Ne

Automatsko prepoznavanje pufera: pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01

Barometrijsko mjerenje tlaka: Manual introduction

Dimenzije (V x Š x D): 38 mm x 74 mm x 186 mm

DO mjerenje: 0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)

DO rezolucija: 0.01 mg/L ovisno o mjernom rangu

Garancija: 36 mjeseci

GLP značajke: -

IP zaštita kučišta: IP67

Izlaz : -

Jezici: -

Jezici uputa: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Češki, Danski, Nizozemski, Poljski,
Švedski, Finski, Bugarski, Mađarski, Rumunjski, Litavski, Ruski, Turski, Slovački, Slovenski,
Hrvatski, Grčki, Estonski

Kalibracija DO elektrode: 1 do 2 točke, zasićena zrakom, 0% DO kalibracijska komora se isporučuje s kompletom

Kapacitet pohrane internog rezultata: -

Komplet?: Da



Masa: 0,3 kg

Measuring range: -

Mjerenje saliniteta: 0.0 - 1999 mg/L
 
2.0 - 50.0 g/L NaCl

Mjerenje temperature: -20.0 - 150.0 °C
 
(-4.0 - 302.0 °F)

Mjerenje vodljivosti: 0.01 µS/cm - 500 mS/cm
 
1 µS/cm - 30 mS/cm (probe range)

Mjerenje vodljivosti kod stabilnog očitanja: Yes

Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature: -

Mjerna metoda: Auto stabilisation, continuous

Model: MM156

mV rezolucija: -

Napajanje: 3 AA

Otpornost vode: IP67

Parametar: pH, vodljivost, salinitet, otopljeni kisik DO, temperatura

PC data transfer software : -

pH Accuracy: ≤ 0,02 pH (± 1 znamenka)

pH Electrode calibration: 1 to 3 points calibration

pH Measurement: -2 에서 19.99 pH

pH rezolucija: 0.01 pH

Potvrde o sukladnosti: CE.WEEE

Pressure compensation: -

Prikaz krivulja kalibracije: Prikazivanje nagiba i asimetrije potencijala

Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka: < 80 % relativna vlaga (ne-kondenzirajuća)

Radni uvjeti: temperatura: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Radno sučelje: Tipkovnica

Resolution: EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range

Rezolucija vodljivosti: Ovisno o mjernom rangu

Salinity resolution: 0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl

Simultaneous measurements: pH, vodljivost (ili TDS), otopljeni kisik DO, temperatura

Stolni: No

Sučelje: jezici: Bazira se na ikonama, nijedan jezik nije potreban

Svjetlo: Uključeno

TDS mjerenje: 0 mg/L - 500 g/L

TDS rezolucija: 1 mg/L - 1 g/L

Temperature compensation: Sa temperaturnom elektrodom Pt 1000 ili pomoću tipkovnice

Temperaturna rezolucija: 0,1 °C

Temperaturna točnost: 0,2 °C (± 1 číslice)

Točnost: TDS: ≤ 0,5 % (±1 znamenka)

Točnost vodljivosti: ≤ 0.5 % (± 1 znamenka) mjernog ranga

Ulazi: MP-8

Visina (ukupno): -

Vrsta sonde: Multi Sensor for pH, Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)



Vrsta zaslona: 128 x 64 piksel, kontinuirana očitanja

Zaslon: Pozadinsko osvjetljenje LCD sa piktogramima
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